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*Wymiary w mm

- Maksymalny prąd wyjściowy do 500A

- Pełna wydajność przy napięciu akumulatora
300 V

- Zakres napięcia wyjściowego od 150 V do
1000 V, który sprosta przyszłym wymaganiom

- Wysoce zintegrowana energoelektronika
w ultrakompaktowej obudowie

- Możliwość równoległego ładowania DC

75 kW / 150 kW Stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Karta produktu

Kluczowe cechy
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umożliwia skalowalne i możliwe do
modernizacji poziomy mocy

- Koncepcja Hypercharger Power-Stack

Dystrybutor
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*temperatura minimalna w odchyleniu od normy

* Temperatura minimalna w odchyleniu od normy

Złącza DC CCS2 do 500 A
CHAdeMO do 200 A

Złącza AC 22 kW AC gniazdo/kabel (opcjonalnie)

System płatności Wybór różnych czytników kart kredytowych oraz kart EC

Zarządzanie obciążeniem i ładowaniem Inteligentna, dynamiczna alokacja modułów mocy i dystrybucja
 mocy ładowania do punktów ładowania

Warunki środowiskowe podczas pracy -30° do +55° C (obniżenie parametrów od 40° C), Wysokość robocza ≤ 2000 m

Warunki środowiskowe
podczas przechowywania

-40° do +55° C (1K22*/1Z2/1B1/1C1/1S10/1M10)

Warunki środowiskowe
podczas transportu

-40° do +70° C (2K12*/2B1/2C1/2S1/2M4)

Wilgotność (podczas pracy, przechowywania) 0% - 95% względny (bez kondensacji)

Wydajność >94% przy pełnym naładowaniu

Stopień ochrony Klasa I (uziemienie ochronne)

Stopień zanieczyszczenia Klasa 3

Emisja hałasu <62 dB(A) w odległości 1 m przy 22 ° C, przy pełnym naładowaniu
(wartość średnia w całym procesie ładowania)
Możliwość ustawienia parametrów dla trybu cichego
(redukcja emisji hałasu poprzez obniżenie mocy)

Miejsce instalacji Instalacja wewnątrz i na zewnątrz

Rodzaj instalacji Montaż na ziemi na cokole lub podstawie (opcjonalnie podstawa fundamentowa w betonie)

Stopień ochrony IP54

Odporność na uderzenia IK10 zgodnie z IEC 62262

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 2235 x 420 x 663 mm (przestrzeń zajmowana przez urządzenie)

Waga 325 kg do 462 kg

Dostępność opcjonalnie możliwe wykonanie bez barier dla elementów obsługi i wtyczek
pod względem wysokości montażowej (1050 mm każdy)
(zgodnie z DIN 18040-3)

SPECYFIKACJE SYSTEMOWE

75 kW / 150 kW Stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Karta produktu

Dane techniczne

v. 2 - 1         str. 2 / 4

Karta produktu hypercharger 150



@250 
@400 
@500 

@200 
@250 

HYC150

© 2021 alpitronic GmbH
Via di Mezzo ai Piani, 33
39100 Bolzano BZ, Italy

info@hypercharger.it
www.hypercharger.it
Tel.: +39 0471 096 450

Napięcie wejściowe AC

Rodzaj sieci

Prąd i moc sieciowa AC (po stronie sieciowej)

ZASILANIE

INTERFEJS ŁADOWANIA

NORMY I STANDARDY
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v. 2 - 1         str. 3 / 4

3x 230 V (400 V) / 50 Hz

TN-C, TN-S, TN-C-S lub TT

233 A, 160 kW (model) przy mocy wyjściowej 150 kW DC, maks. 250 A

<5% przy mocy nominalnej

Współczynnik mocy >0.99 (aktywny poziom wejścia PFC)

Kategoria przepięciowa OVC III, DIN EN 60664-1

Zintegrowana ochrona odgromowa Ochrona odgromowa modół typ 1 + typ 2 + typ 3

≤60 W*

75 kW (jeden Power-Stack), maks. 250 A
150 kW (dwa Power-Stacks), maks. 500 A

150Vdc - 1000Vdc

3-fazowe, maks. 32 A lub 22 kW

Opcja DC: maks. 2 kable do wyboru z opcji kabli DC

Opcja AC:
AC gniazdo ładowania typ 2 (z klapką i zamkiem)
AC kabel ładowania typ 2 (3.5 m lub 5 m)
IEC 62196

3.5 m lub 5 m, konkretne długości i specyfikacja kabli dostępne na życzenie

Certyfikaty CE, RED

Dyrektywy UE 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2011/65/EU (RoHS),
2017/2102 (RoHS2),2012/19/EU (WEEE),1907/2006 (REACH Regulation)

Standardy ładowania i bezpieczeństwa IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC TS 61439-7,
EN 62311, EN 50364

EMV IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6 (Odporność na zakłóćenia, Pole przemysłowe Klasa A)
IEC 61851-21-2 (Emisje, Klasa A)
IEC 61000-3-12 (Harmoniczne prądu)

EMV instalacje radiowe EN 301 489-1/-3, EN 301 489-52, EN 300 330, EN 301 511, EN 301 908-1/-2/-13

THDi

Pobór mocy w trybie czuwania

Maksymalna całkowita moc wyjściowa DC

Zakres napięcia wyjściowego DC

Zakres napięcia wyjściowego AC

Opcje złączy ładowania

Długość kabli

Karta produktu hypercharger 150

ccssCCS2 - 250 A
CCS2 - 400 A (w tym tryb boost 500 A)
CCS2 - 500 A (chłodzony cieczą), maks. 1 szt.
CHAdeMO - 125 A lub 200 A, maks. 1 szt.
CCS1 - 200 A
GB/T - 250 A, maks. 1 szt.
IEC 62196



ISO/IEC 14443A:
MIFARE Classic EV14), MIFARE Classic, MIFARE Mini, 
MIFARE DESFire EV11), MIFARE Plus S2), X2), MIFARE Pro 
X1), MIFARE Smart MX1), MIFARE Ultralight, MIFARE 
Ultralight C3), MIFARE Ultralight EV14), NTAG2xx4), PayPass1), 
SLE44R351), SLE66Rxx (my-d move)1), LEGIC Advant1)

1)only UID 2)Security level support 3)without encryption 4)r/w extended security 
options available upon request
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OGÓLNE INFORMACJE

OPCJE KONFIGURACYJNE
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Standardowy protokół DC (komunikacja z pojazdem) CCS1/2: SAE J1772 / EN 61851-23/DIN SPEC 70121; ISO 15118
CHAdeMO 1.2
GB/T 27930 (dla vehicle multicharger)

System RFID

Połączenia sieciowe Modem 2G/3G/4G GSM-/CDMA, 10/100Base T-ethernet

Protokół komunikacyjny dla infrastruktury ładowania Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 JSON

Interfejs użytkownika 15.6” wyświetlacz, 4 przyciski

Żywotność min. 10 lat (nie wliczając części zużywających się)

Branding Opcje niestandardowych kolorów (malowanie proszkowe),
aplikacji folii i naklejek

Parametryzacja poziomu hałasu Można ustawić parametry maksymalnego poziomu hałasu
 na dzień i na noc

 Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa Przycisk zatrzymania awaryjnego (opcjonalne), zewnętrzne
zatrzymanie awaryjne, czujnik zderzenia, wyłącznik drzwiowy

Zdalne zarządzanie Zdalny dostęp, diagnostyka, aktualizacje oprogramowania

Karta produktu hypercharger 150

1)tylko UID 2)Obsługa poziomu bezpieczeństwa 3)bez szyfrowania
4) r/w rozszerzone opcje bezpieczeństwa dostępne na żądanie




