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Nasłupowa Stacja Ładowania pojazdów elektrycznych 
to rozwiązanie powstałe z myślą o optymalizacji kosztów 
instalacji i czasu do uruchomienia nowych punktów 
ładowania w przestrzeniach miejskich.

Dzięki zastosowaniu sterowników możliwe jest użycie
istniejących kabli energetycznych wykorzystywanych do
oświetlenia ulicznego do zasilania stacji ładowania.
Montaż stacji ładowania nie wymaga wykonania zgłoszenia 
do urzędu. Zastosowanie sterowników zmniejsza czas 
niezbędny do uruchomienia stacji ładowania.

Sterowniki zarządzają załączeniem lamp, przesyłają 
informacje pomiędzy stacjami ładowania niezbędne 
do dynamicznego zarządzania mocą, kontrolują obciążenie
linii kablowej i nie dopuszczają do przekroczenia
dostępnej mocy.

System składa się ze sterownika NSL Main, sterowników
dla stacji ładowania NSL Master oraz NSL Slave, a także
sterowników dedykowanych do sterowania oświetleniem.

ZALETY

• prosta i łatwa instalacja
• brak konieczności prac budowlanych
• szeroki zakres temperatury pracy
• kompatybilność z każdym słupem oświetleniowym

Modulowy Skalowalny Szybki w instalacji



Schemat działania

Slave

Moduł NSL Main Controller

Nasłupowa Stacja Ładowania Pojazdów

W zależności od rozbudowy systemu, posiadamy 3 moduły 
wykonawcze:
• NSL Master
• NSL Slave
• NSL Light
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Główny moduł zarządzający Systemem Nasłupowych Stacji Ładowania Pojazdów 
odpowiedzialnych za odbieranie i wysyłanie sygnałów do pozostałych modułów należących do 
systemu. Instalacja modułu odbywa się w rozdzielni głównej, na początku linii z oprawami 
oświetlenia ulicznego.

Istnieje możliwość wdrożenia apli-
kacji do zarządzania i rozliczania 
płatności na stacjach ładowania. 

Zalety aplikacji:

• widoczność w nawigacjach i 
aplikacjach Audi, Mercedes, 
BMW, Mini, Volvo, Kia, Hyundai, 
Nissan, Volkswagen, Ford, PSA, 
FCA, a także w Google Maps, 
NaviExpert, Tom Tom, Yanosik

• 3 sposoby naliczenia opłat
• pełen dostęp do zarządzania 
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Produkt wyróżnia:

KOMUNIKACJA  
I KONTROLA
Zdalne zarządzanie 
wieloma urządzeniami

PROSTOTA
OBSŁUGI
Produkt przyjazny  
w użyciu 

EKONOMIA 
UŻYTKOWANIA
Nie przepłacaj - 
oszczędzaj!

DOSTĘPNE 
ZŁĄCZA
2 typy złącz:  
Type 1 & Type 2

NOWOCZESNE I SOLIDNE
ROZWIĄZANIA DLA KIEROWCÓW

GLB wallbox
Stacje ładowania 
samochodów
elektrycznych

Wygoda ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych już dziś jest  
w zasięgu ręki. Kompaktowe urządzenie typu Wallbox pozwala na pełne 
doładowanie auta w obrębie własnej posesji. Urządzenie spełnia najwyższe 
standardy bezpieczeństwa, a jego konstrukcja sprawia, że jest nadzwyczaj 
proste w obsłudze. Kompaktowa stacja ładowania samochodów elektrycznych 
GARO Wallbox wykonana głównie z PVC posiada wskaźnik LED w postaci 
wąskiego pionowego paska i umożliwia odczytanie statusu urządzenia nawet 
z większej odległości.

Stacja produkowana jest w dwóch wariantach z gniazdem lub wtyczką 
z kablem. W obu wariantach możliwe jest użycie złącz typu 1 lub typu 
2. Wallbox występuje w wersji 16 A, 32 A, zarówno 1- jak i 3-fazowej, 
z opcjonalnym licznikiem energii elektrycznej. Posiada zabezpieczenie 
nadmiarowoprądowe i wyłączniki różnicowoprądowe oraz zintegrowaną 
elektronikę obsługującą komunikację między stacją a samochodem. 

Konstrukcja urządzenia przewiduje montaż naścienny lub na dedykowanym
do urządzenia słupku wykonanym na życzenie klienta.

Nasz nowy Wallbox w wersji SMART: 

• jest wyposażony w czytnik kart RFID i router wifi – możliwość zdalnego 
definiowania: prądu ładowania; dostępności (przedział czasowy); 
tagowania kart/tokenów RFID;

• posiada możliwość aktywowania DLM; 
• w wersji z OCPP Wallbox zarządzalny, z możliwością m.in. implementacji 

systemu do poboru opłat.

Przegląd systemu

• Ładowanie samochodów w trybie – Mode-3
• Złącze typu 1 lub typu 2
• Moc od 3,7 kVA do 22 kVA
• Wykonanie z gniazdem 

lub wtyczką
• Prosta i intuicyjna obsługa
• Informacja o statusie ładowarki
• Identyfikacja użytkownika – czytnik RFID
• Możliwość aktywacji DLM (dynamiczne  

ograniczenie mocy każdego z gniazd)

Główne cechy

• Złącze (Mode-3)
• Wykonanie naścienne
• Instalacja typu plug & play

Rekomendowane miejsca instalacji

• Garaże i wiaty parkingowe
• Parkingi w zamkniętych przestrzeniach publicznych
• Parkingi w hotelach i pensjonatach 
• Parki maszynowe 
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